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Calefactor convector

Encastre rapido

Tornillo y tarugo para
fijacion a la pared

Manual

Tornillo y patas

MODELOS DISPONIBLES

ELECTRICO~

Eléctrica 2000/1000w
-PARA BANO Y MOVIL

.Sin salida
3000, sooo

7000 kel « Tiro natural 6000Kcal

3.0 - 4.0 - 5.0 Kcal

~A GAS ¥

3605

CERTIFICADO DE ___

GARANTIA —

El fabricante garantiza al comprador original
del calefactor CALDEN que el mismo no tiene
defectos de fabricacién.

Limitandose la presente GARANT/A al reemplazo o
reparacién de componentes defectuosos dentro del
plazo de DOS ANOS desde la fecha de facturacién en
nuestra Planta de Produccién. Debiendo ser
comprobado el defecto a nuestra entera satisfaccién.

NO RIGE esta garantia en casos de accidentes,
reemplazo y/o revision de piezas no autorizado, uso
indebido, maltrato e instalacién por fuera de las
normas vigentes y/o realizada por un instalador no
matriculado.

El plazo de dos afios comprende e incluye el Art. 473
del Cédigo de Comercio y el mismo no es acumulativo
en caso de reparaciones o reemplazo de componentes.

Todo el service efectuado por causas que excedan las
expresadas en el certificado de garantia seran a cargo
del usuario.

En todos los casos se debera presentar
obligatoriamente la factura de compra

' Dat o — |
Modelo: Local:
Fecha de compra: N°Factura:

 Datos del comprador e ———— |
Nombre y Apellido: Local:
Teléfono: Direccidn:

e WhatsApp
11 6223-2619

SIME S.R.L M.T. ALVEAR 4304 Ciudadela C.P B1702 CFZ

_____CALDEN
(Gace) convecToR.

q Servicio Téchico
(011) 2056-8100/0444
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CALDEN EXTRA-CHATO

CALDEN EXTRA-CHATO

CALDEN EXTRA-CHATO

CALDEN EXTRA-CHATO

DATOS TECNICOS

P

J

0 47cm 60cm 85cm
® S4cm S4cm 54cm
() 2cm 2m 2em
PESO NETO 3.7Kg 4Kg 5Kkg
PESOBRUTO  4.2Kg 4.5Kg 5.5Kg
VIDRIO Templado
SERIGRAFIA Vitrificada
e ortes 37%em  50,3am 75,2m
Distancia de im

soportes al piso

PURQO CALOR
La potencia de los Calefactores Eléctricos Caldén es 100%
calor, sin pérdida en luminosidad ("haldgenas” y “velitas”), ni
en motores de “caloventores”. Los watts consumidos son
puro calor, total confort y rendimiento optimo.

Durante la instalacion el calefactor
debe ir posicionado a una distancia
no menor a 45cm de cualquier otro
elemento ajeno a la pared misma.

45cm

El cable no puede ir
posicionado sobre el
calefactor eléctrico.

L1

45cm

&

CALDEN

CALEFACTORES

Caldén es un calefactor con frente de vidrio
templado, caracteristica Unica que le brinda una
estética exepcional para su hogar, con altos
hiveles de seguridad para su familia.

VITRIFICADO

Proceso industrial que se realiza detras del vidrio

templado de tal manera que es dificil danarlo o

rasparlo; garantiza una prolongada vida qtil, y una

estética permanente ya que la pintura es
resistente al calor.

CERTIFICACION DEL CALEFACTOR

Para mas informacién
www.calefactorescalden.com.ar

3605
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MONTAJE DEL CALEFACTOR

PRECAUCIONES

-Para evitar sobrecalentamientos no cubra el calefactor.

-El calefactor no debe estar ubicado debajo de donde se haya
conectado.

-No utilice el calefactor en cuartos pequefios cuando los
mismos estén ocupados por personas que no puedan
auto-evacuarse.

-El uso de este calefactor no estd destinado a nifios, ni
personas con capacidades fisicas, sensoriales o mentales
reducidas o faltos de experiencia y conocimiento, salvo que
personas responsables les hayan proporcionado (para su
seguridad) instrucciones referidas al uso del equipo.
-Calefactor no apto para uso en invernaderos u obras en
construccidn.

-Los nifios deben ser supervisados para asegurarse que no
jueguen con el equipo.

-No utilice el calefactor si el vidrio se encuentra dafiado.

-Si el cordon de alimentacidn se encuentra dafiado, no intente
cambiarlo ni repararlo. El mismo debe ser reparado o
reemplazado por el fabricante o personal técnico autorizado.
-El equipo pasee como medio de desconexién la ficha del
cordon de alimentacidn, procure que la misma quede
facilmente accecible una vez finalizada la instalacién.

Es posible que durante las primeras horas de uso
genere humo u olores. Este hecho es normal debido
al asentamiento de los componentes a temperatrura,
se recomienda ventilar el ambiente.

Montar calefactor unicamente en forma vertical.

INFORMACION GENERAL

Gracias por elegir el calefactor por conveccion/radiacion
ALDEN.

Recomendamos leer este manual detenidamente antes de
instalar y comenzar su utilizacion.

El calefactor CALDEN es un producto disefiado a partir de
investigacion y desarrollo de alta tecnologia.

Ofrece un disefio novedoso, calentamiento rapidoy
elevado rendimiento termico sin consumo de oxigeno.

Es seguro, silencioso, no genera llama y tiene una vida util
prolongada.

Para mas informacién
www.calefactorescalden.com.ar

CALDEN
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